
 

Hochleistungs Elevatorbecher aus Stahl – tiefgezogen  
 

High Speed centrifugal discharge buckets – seamless pressed 
 

Godets D´Elevateur très heute performance – acier embouti 
 

Cangilón de Elevador muy alto rendimiento – Fabricación des acero estampada  

 

 
 

 

Typ b a h1 h2 T mm kg Z2 Z3 d e 
100 106 89 62 36 0,9 0,12 0,29 0,19 8,5 50 

130 140 114 78 51 1,5 0,35 0,61 0,41 8,5 70 

140 145 115 86 49 1,5 0,37 0,85 0,65 9,0 86 

180 185 140 92 56 1,5 0,53 1,29 0,90 8,5 100 

230 238 165 108 68 2,0 1,01 2,25 1,65 11,0 120 

250 255 151 107 70 2,0 1,14 2,60 1,95 11,0 2 x   77 

280 289 165 108 68 2,0 1,32 2,91 2,08 11,0 2 x   80 

300 308 190 129 68 2,0 1,43 4,60 3,50 11,0 2 x 100 

300 310 217 140 86 2,0 2,05 5,50 4,00 11,0 2 x 100 

330 340 214 130 81 2,0 2,09 5,51 3,92 11,0 2 x 120 

350 360 188 134 87 2,0 2,25 5,75 4,05 11,0 3 x   90 

370 381 214 130 82 2,0 2,38 6,18 4,18 11,0 3 x   90 

400 410 198 142 93 2,0 2,58 7,00 5,00 13,0 3 x 100 

 

Lieferbar in Stahl und Edelstah    Available in Steel and Stainless Steel  

Livrable en acier et inox    disponible en acero y acero inoxidable 
 

Alle anderen Größen auf Anfrage  All other dimension on request 

Autre dimensions sur demande     Todo dimensiones sobre pregunta 

 

 

Ebenfalls lieferbar – Also available – Aussi disponible – También disponible: 
 

Columbusbecher, tiefgezogen  

Steel Columbus bucket – seamless pressed 

Godet Type Columbus – acier embouti 

Cangilón Columbus – acero embutido 

 

Gurtverbinder – Belt Junctions – Jonctions de sangle – Uniones de sangla 

 

Schrauben – Bolts – Boulonnerie – Tornilleria  


